
(+0.000)N.A.P.

AS

+0.280

Tubexpaal met groutinjectie
355x10/450
p.p.n.  -25.50m NAP

-0.430

-2.660

Groutanker 45°
p.p.n.  -22.50m NAP

1:1.5

Locatie data kabel,
diepte onbekend

Bestaande paalfundatie
sluis onbekend

ca 1,2m

Metselwerk, natuur- en hardstenen sluiswanden
en schuimbetonnen opvulling 1992

Metselwerk, oude sluis van voor 1992

Houten vloer sluis van voor 1992

Versterking 2023/2024;
tubexpalen, groutankers + gewapend beton

Metselwerk, natuur- en hardstenen sluiswanden
op gewapend beton van 1992 vervangen

Versterking 2023/2024;
tubexpalen, groutankers + gewapend beton

Opmerkingen:
- Maten in millimeters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coordinaten in meters in RD-stelsel
- Maatvoering hoeken in 360 gradenstelsel

Materiaal legenda:

Gewapend beton

Metselwerk <1992

Metselwerk 1992

Hout

Staal

Metselwerk 1992 te vervangen

Constructeur:
I www.avecodebondt.nl

Architect

Aannemer

Onderdeel

Opdrachtgever :

Postbus 64, 7451 CH Holten

Project

Datum: Omschrijving:

Projectleider:

Modelleur: Schaal:
Projectnummer: Tekeningnummer:

Formaat:

Status:

Fase:
T +31 88 004 82 12

A2

Controlerend modelleur:

:

:

E info@avecodebondt.nl

:

:

As indicated

Renovatie schutsluis Berkelse Zweth

Doorsnede sluis

Hoogheemraadschap van Delfland

Definitief ontwerp
Definitief

231172 2003 23
11

72

Schaal: 1 : 50
Doorsnede B-B

S. van den Hoek

ir. F. Schotman

Ing. W.J.E. Hartman

Dimensies sluiswanden indicatief op basis van ontwerp Antea. Exacte maatvoering vast
te stellen in uitvoeringsfase. Bestaande fundatie sluiskolk onbekend

H.B. Heijdemann

1.0 01-11-2023 definitieve versie


